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Limite de commune

Parcelles AVP

Borne ancienne

Borne nouvelle

Piquet

Route

Chemin

Emprise fossé

Fond de fossé

Talus

Haut de talus

Bas de talus

Limite de culture

Haie

Clôture

Mur

Bâti léger

Bâti dur

Bois

Truffières

Arbre

Buse

Bouche d'arrosage

Bouches à cle

Affleurement

Signalisation verticale

Candélabre

Poteaux électriques

Pylône

Poteau télécom

Présence de pierres

Légende topographie

H1  Travaux sur buse

Dépose de l'ancienne buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 6 ml

2 têtes de pont droite

Panneau à déplacer

H2  Travaux sur buse

Dépose de l'ancienne buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 12 ml

2 aqueducs de sécurité

Apport de grave: 150 m³

H5  Travaux sur buse

Dépose de l'ancienne buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 18 ml

2 aqueducs de sécurité

H6  Travaux sur buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 12 ml

2 têtes de pont droites

+ fossé de 35 ml

A3  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 170 ml

Emprise: 6 m

Arasement de talus et

nivellement: 2000 m²

Profondeur travaux: 0.50 m

A1  Aménagement de sol

Apport de terre végétale

Volume: 2000 m³

A2  Aménagement de sol

Arasement de talus

Superficie 350m²

V1  Travaux de voirie

Création de chemin empierré

Emprise: 6m

Roulement: 4m

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'empierrement: 0.50 m

Longueur: 800 ml

Dont 100ml en revetement bi-couche en

sortie sur RD.

Mise en oeuvre d'un enrobé en

connexion avec la RD.

Marquage et panneau STOP.

Deux balises BJ3.

V4  Travaux de voirie

Réfection de chemin existant

Re-profilage du chemin existant

Empierrement : 0.25 m

Emprise: 6m

Roulement: 4m

Restauration des 2 accotements avec

engazonnemnt sur 2 x 1m de large

Longueur: 100 ml

V2  Travaux de voirie

Création de chemin en structure terre/pierres

Emprise: 6m

Roulement: 4m

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'e la structure: 0.50 m

Longueur: 750 ml

V3  Travaux de voirie

Création de chemin de terre

Emprise: 6m

Roulement: 4m

Longueur: 300 ml

V5  Travaux de voirie

Réfection de chemin existant

Re-profilage du chemin existant

Empierrement : 0.25 m

Emprise: 6m

Roulement: 4m

Restauration des 2 accotements avec

engazonnemnt sur 2 x 1m de large

Longueur: 15 ml

V6  Travaux de voirie

Création de chemin empierré

Emprise: 6m

Roulement: 4m

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'empierrement: 0.50 m

Longueur: 570 ml

V8  Travaux de voirie

Elargissement de chemin empierré

Elargissement de 2m

Roulement final: 4m

Finition en 0/20 diorite sur 4m de roulement

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'empierrement: 0.50 m

Longueur: 685 ml

V10  Travaux de voirie

Elargissement de chemin empierré

Elargissement: 2m

Roulement final: 4m

Apport de 20cm de diorite

Longueur: 70 ml

Déplacement de talus

Terrassement et évacuation : 100 m³

Plantation de haie: 70 ml

V7  Travaux de voirie

Création de chemin de terre

Emprise: 4 m

Longueur: 155 ml

A5  Aménagement de sol

Apport de terre végétale

Volume: 2000 m³

A4  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 225 ml

Emprise: 6 m

Arasement de talus et

nivellement: 2500 m²

Profondeur travaux: 0.50 m

A17  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

empierré

Longueur: 335 ml

Emprise: 6 m

Arasement de talus et

nivellement: 3500 m²

Profondeur travaux: 0.50 m

A6  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 490 ml

Emprise: 6 m

Profondeur travaux: 0.50 m

A8  Aménagement de sol

Décompactage: 14000 m²

Profondeur: 0.50 m

A7  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 135 ml

Emprise: 6 m

Profondeur travaux: 0.50 m

A9  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

empierré

Longueur: 310 ml

Emprise: 6 m

Profondeur travaux: 0.50 m

A11  Suppression de route

Remise en culture de route

goudronnée

Longueur: 230 ml

Roulement: 3 m

Emprise empierrement: 6 m

Arasement de talus et

nivellement: 4000 m²

Profondeur travaux: 1.00 m

A10  Aménagement de sol

Evacuation de pierres

Criblage sur 2500 m²

Profondeur: 0.60 m

V9  Travaux de voirie

Réfection de chemin existant

Re-profilage du chemin existant

Empierrement : 0.25 m

Emprise: 6m

Roulement: 4m

Restauration des 2 accotements avec

engazonnemnt sur 2 x 1m de large

Longueur: 20 ml

A12  Aménagement de sol

Evacuation de pierres

Criblage sur 140 m²

Profondeur: 0.60 m

A13  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 140 ml

Emprise: 6 m

Arasement de talus et

nivellement: 1400 m²

Profondeur travaux: 1.00 m

A14  Aménagement de sol

Evacuation de pierres

Criblage sur 2900 m²

Profondeur: 0.60 m

A15  Aménagement de sol

Arrachage de verger

Dessouchage et

nivellement: 900m²

Apport terre végétale: 300 m³

A16  Suppression de chemin

Remise en culture de chemin

de terre

Longueur: 135 ml

Emprise: 6 m

Profondeur travaux: 0.50 m

P1  Plantation

Plantation de compensation

Un linéaire de 80 ml

Un linéaire de 40 ml

A réaliser à 7 m des limites

de parcelles

Ensemencement intégral de

la zone de plantation

Plantation de 2 noyers

Légende travaux

Travaux de voirie

Création de chemin de terre

Création de chemin empierré

Elargissement de chemin empierré

Travaux d'aménagements de sol

Apport de terre végétale

Décompactage, évacuation de pierres,

Arrasement de talus

Suppression de chemin ou route

Arrachage de verger

Travaux hydrauliques

Pose de buse

Terrassement de fossé

Comblement de fossé

Dépose du buse

Travaux de plantations

Plantation de haie de fruitiers

Renvoi vers ZOOM
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H7  Pose de drain

Pose d'un drain

Longueur: 50 ml

Diamètre et position à

déterminer sur le terrain

avec le propriétaire

Renvoi vers ZOOM 1

Dalot

Palissade béton
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H8  Pose de'une grille

Pose d'une grille

30 x 30

Comprenant tuyau

d'évacuation vers fossé

V11  Travaux de voirie

Création de chemin empierré

Emprise: 6m

Roulement: 4m

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'empierrement: 0.50 m

Longueur: 100 ml

V12  Travaux de voirie

Création de chemin empierré

Emprise: 6m

Roulement: 4m

2 accotements enherbés de 1m de large

Profondeur d'empierrement: 0.50 m

Longueur: 100 ml

V13  Pose de bordure

Bordure béton type T2

Longueur: 30ml

H9  Terrassement hydraulique

Terrassement d'un fossé

Longueur: 30 ml

H10  Travaux sur buse

Pose d'une buse Ø 400

Longueur: 15 ml

2 têtes de pont droites

ZOOM 1

H11  Comblement de fossé

Longueur: 35 ml

Volume estimé: 20 m³

P2  Plantation

Plantation d'une haie: 50 ml

P3  Plantation

Ensemencement  pour

compensation lié à la

suppression des chemins

de terre

Superficie de 6460 m²

A18  Aménagement de sol

Décompactage: 4300 m²

Profondeur: 0.50 m

Apport de terre de 1000 m³

H12  Travaux sur buse

Dépose de l'ancienne buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 12 ml

2 aqueducs de sécurité

H13  Terrassement hydraulique

Curage de fossé

Longueur: 325 ml

H14  Terrassement hydraulique

Curage de fossé

Longueur: 45 ml

H15  Terrassement hydraulique

Curage de fossé

Longueur: 170 ml

H16  Travaux sur buse

Dépose de l'ancienne buse

Pose d'une buse Ø400

Longueur: 12 ml

2 aqueducs de sécurité

Apport de grave: 150 m³

H17  Travaux sur buse

Dépose de buse et

de deux têtes de pont

A23  Aménagement de sol

Arrachage d'arbre

A 21   Aménagement de sol

Décompactage: 510 ml

Profondeur: 0.50 m

A 20   Aménagement de sol

Décompactage: 650 ml

Profondeur: 0.50 m

A22  Aménagement de sol

Arasement de talus

Superficie 100 m³

900 € HT 1080 € TTC

A 19   Aménagement de sol

Décompactage: 685 ml

Profondeur: 0.50 m

Aménagement Foncier Agricole et Forestier Intercommunal 
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Déviation

Déviation

Haut de talus existant

Talus existant

Bas de talus existant

Buse existante

Palissade béton existante

Haut de talus à réaliser

Talus à réaliser

Bas de talus à réaliser

Buse à poser

Tête de pont à poser

ZOOM 2

Plan approuvé par la commission intercommunale
d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier
dans sa séance du 25 février 2021

Le Président: Le Secrétaire:

Renvoi vers ZOOM 2


